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NAVOD K Pouzlﬂ
ODLUCOVACE KOVU BR 100

1) Identifikaéni Gdaje

Ndzev a adresa vyrobce: ACword, spol.sr. o.
Vyrobni zdvod
PrOmyslova 707 (aredl TZ, a.s.)
739 65 Tiinec, Ceskd republika

Ndzev a adresa servisni organizace: ACword, spol.sr. o.
Vyrobni zdvod
Promyslovd 707 (aredl TZ a.s.)
739 65 Tiinec, Ceskd republika

2) Popis odluc¢ovace

2.1 Popis funkce zafizeni

Zafizeni je uréeno pro odsavani tiisek, pilin a prachu od obrdbécich stroju. Odsavany materidl je
undsen potrubnim rozvodem nebo hadici do odlu¢ovace, kde dochdzi k separaci odpadu, ktery
se shromazduje v odpadni nddobé a vzduch se vraci zpét pres filir do pracovniho prostoru.

2.2 Materidlové provedeni
Obézné kolo ventilatoru (rotor)
Skiirt a kryt ventilatoru

FiliraCni materidl

Kryt filiru a separacni cyklon
Odpadni nddoba

hlinikovy plech

svarovany ocelovy plech
filtra&ni papirova viozka V13.1
svarovany ocelovy plech
svarovany ocelovy plech

3) Pouiiti odlu¢ovace
Zafizeni je ur€eno pro odsavani pilin, nehoflavych a nevybusnych prachU z materidld jako je
keramika, samot, kovy, pryz, umélé hmoty, kUze apod.

4) Podminky instalace a provozu

4.1 Pokyny pro montdz

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je bezpodminecné nuiné nechat odbornikem prekontrolovat
piipojeni elekiromotoru odluc¢ovace k elektrické siti.

Stroj BR 100 je doddavdan ve smontovaném stavu. Instalaci do provozu provddi zdkaznik. Po
odstranéni ochranného obalu umistit odlucovac na urcené misto a v pripadé nutnosti ukotvit.

Napojeni odlu¢ovaciho zafizeni:

Saci hrdlo odlu¢ovace slouzi k napojeni :
a) na potrubni rozvod,

b) pomoci hadice pfimo ke stroji.

4.2 Pripojeni k siti elektrického proudu

Pohyblivy pfivod tvoii kabel typu HO7RNF 4G1,5 (CGSG 4B x 1,5 mm?) ukonceny vidlici 16A 400V
50Hz 3+N+PE. Vidlici pfipojit k vnitinimu elektrickému rozvodu provozovny zhotovenému podle
platnych elekirotechnickych norem. Oba konce vyztuzného dratu hadice musi byt pripojeny ke
kovové Casti stroje. (Je mozno pouzit vnéjsi Cast saciho hrdla odlu¢ovace, odstranit natér — cca 1
cm? pro dotyk vyztuziného drdtu hadice. Po nasazeni hadice na saci hrdlo prilozZit odisolovany
vyztuzny drdt na misto s odstranénym ndtérem a zgjistit hadici pomoci kovové objimky). U
odsdvaného stroje je nutno postupovat podobnym zpUsobem. Pro spravnou funkci odiu¢ovace je
nutno dodrzet spravny smér otdceni dle vyznacené Sipky na télese odlu¢ovace.
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4.3 Pokyny pro obsluhu

Odlu¢ovad pripojit pomoci pohyblivého pfivodu ke zdroji el. energie. Vypinacem zafizeni uvést
do chodu. Odsdavaci vykon je zavisly na stupni zaneseni filtru. Obsluha musi provadét pravidelnou
kontrolu saciho vykonu. Pfi snizeni saciho vykonu je tfeba demontovat filtr a provést vycisténi filtru.
V pfipadé, ze se Casové intervaly &isténi filtru zkracuiji, je nutné filtr vyménit.

Vyména filtru pro BR 100 :
- Odpoijit pohyblivy pfivod od sité elektrického napéti.
- Sejmout odpadni nddobu a z vnitini Casti krytu filtru uvolnit kfidlovou matici.
- Vyjmout filtr, nahradit filtrem novym a ndsledné dotdhnout kiidlovou matici. DotaZeni

kiidlové matice provadét tak, aby viivem piili§ siného dotazeni nedoslo k deformaci filtru.

Po vynuceném vypnuti odlu¢ovace zpUsobeném napf. pretizenim, vyckat cca 5 minut; teprve po
uplynuti této doby je mozno odlu¢ovaé znovu uvést do chodu. V pfipadé, ze v kratké dobé opét
dojde k vypnuti ochrany, je nutno elektrickou instalaci provéfit kvalifikovanou osobou.

Upozornéni! Zafizeni nespoustét bez upevnéni filtru a odpadni nddoby.

Vyprazdnovdni odpadni nddoby

Odpojit pohyblivy piivod od sité elektrického napéti. Vyckat cca 1 min. Zvednutim zgjisfovaci pdky
uvolnit odpadni nddobu od stroje. Ndsledné vysunout a vysypat odpadni nddobu dle
predepsanych norem likvidace odpadu.

4.4 Provozovani

a) Spousténi a vypindni: odluc¢ovac po zapnuti nechat kratkou dobu bézet naprdzdno, pak
jej pripojit ke zdroji prachu. Po ukonceni prace odlucovac odpojit od zdroje prachu. Po
kradtkém chodu naprdzdno vypnout.

b) Udrzba: vidy po ukon&eni prace vycistit filtr, vyprazdnit odpadni nddobu (dle potieby).
Pfed timto Ukonem nutno stroj odpojit od sité.

c) V pripadé ztraty napéti v siti musi obsluha vypnout sifovy spina¢ a vytdhnout vidlici sitového
pfivodu napdijeni ze z&suvky. Opétovné spusténi provést dle bodu a).

d) V pripadé ndhlého vzniku vibraci nebo klepdni, odlu¢ovac ihned vypnout a nepouzivat az
do odstranéni zavady.

4.5 Ndroky na udribu
- udrzovat motor v Cistoté a dle pokynU vyrobce motorU dle odst. 10.

Pozn.: Pii provadéni servisu nebo Cisténi stroje je nutno vypojit privodni vidlici a kabel svinout u
odluc¢ovace.

4.6 Bezpecnostni pokyny
- Upozornéni! Pied uvedenim odlu¢ovaée do provozu nutno precist tento navod
k pouiiti.
- Zafizeni mohou pouiZivat pouze osoby, které byly pouéeny o zachdzeni s timto zarizenim.
- Chranit elektrickou §ridru pohyblivého privodu pred poskozenim.
- Odluéovaé koviu nesmi byt pouiit ve vihkém prostiedi.
- Pfed osetfovacimi a opravdriskymi pracemi vypnout vypinaé& a vytdhnout vidlici privodni $iary
Ze z4suvky.
- Nesmi se odsdvat kapaliny, agresivni plyny, lehce vznétliva média.
- Neodsdvat od dfevozpracujicich stroju, u nichZ existuje redlné nebezpeéi vzniku zapalné jiskry.
- Zaiizeni Ize pouiivat jen k odsdvéni za sucha a na odsdvéni suchého prachu nebo suchych
tiisek.

4.7 Iakdzané cinnosti

- je zakdazdno spoustét odluéovaé, na kterém nejsou upevnény odpadni nadoba a filtr,

- je zakdzdno spoustét odluéovaé bez napojeni hadic nebo potrubi na saci hrdlo odlu¢ovace,
- je zakdzdno provadét jakékoliv Cistici nebo Udribarské operace uvniti hadice nebo
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v napojeném potrubi na sacim hrdle odluéovaée, pokud neni zajisténo vypnuti odlu¢ovace a
zabezpedéeni proti ndhodnému spusténi dalsi osobou,
- je zakdzdno uvolhovat zajistovaci pasky filtrtd nebo odpadni nddobu za chodu stroje,
- je zakdzdno ¢&isténi vnitinich Edasti odlucovace a jakékoliv manipulace v téchto prostorech,
pokud neni zajisténo vypnuti odluéovaée a zabezpeéeni proti ndhodnému spusténi dalsi osobou.

5) Provozné bezpeé&nostni podminky pro pouiiti odlu€¢ovaci kovu
Odlucovace byt instalovdny v prostiedi, kde je vylou€eny vznik vybusné atmosféry.

6) Technicka charakteristika

Typ BR 100
Odsdvaci vykon (max.) m3/h 922
Odsdvaci rychlost (max.) m/s 32
Staticky podtiak na séni (max) Pa 2550
Filtracni plocha m?2 é
Objem odpadni nGddoby dm3 33.8
Pfipojeni na rozvod - ¢ mm 100
Napéti motoru \% 400
Frekvence Hz 50
Vykon el. motoru kW 1,1
PocCet fazi 3
Hlu€nost dB 83
Hmotnost kg 65
Rozméry vyska mm 1500
Sirka mm 600
délka mm 670

7) Zkousky vyrobku
- Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., 0.z. Jablonec nad Nisou,
Certifikat €.: E-31-20175-06, E-31-20176-06

8) Rozsah dodavky
Zafizeni je dodavdano ve smontovaném stavu s privodnim kabelem a péti-pdlovou vidlici 16A.

Dokladovda cast
- z4&rucni list véetné osvédcZeni o jakosti a kompletnosti,
- ndvod k pouiziti.

9) Seznam piislusenstvi a ndhradnich dilb (nejsou soucasti dodavky)

9.1 Prislusenstvi (dodd vyrobce nebo prodejce na objedndvku dle nize uvedené specifikace)
- rozbocky pro pripojeni k vice strojm
- hadice
- poftrubi a uzavéry

9.2 Ndhradni dily(dodd vyrobce nebo prodejce na objedndvku dle nize uvedené specifikace)
- t&snici prvky

- filtr

- vypinac s jisténim.

Ddle dle materidlového provedeni viz. odst. 2.2.
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10) Provoz a obsluha elekiromotory dle vyrobce SIEMENS

Pro provoz a obsluhu plati CSN 34 3205.

Pfi provozu je tfeba dohlizet zejména na spravnou funkci stroje, jeho klidny chod, pecovat o
Cistotu stroje a jeho okoli, pravidelné Cistit chladici zebra elekiromotoru, zatéZovat stroj podle jeho
stitkovych hodnot a pravidelné kontrolovat otepleni lozisek dotekem na dostupnou Cdst
loZiskového 3titu, pravideln& obnovovat tukovou ndpln, kterd vystaci na 6 000 provoznich hodin.
Nejlépe je vyménovat tukovou ndplii (tuk jakosti KP 2 A-25 dle DIN 51 502) po tfiletém provozu,
nebo podle jeho povahy, pripadné vymeénit loziska.

11) Odkaz na normy

- CSNENISO 12100-1:2004 Bezpecnost strojnich zafizeni - Z&kladni pojmy, vieobecné zasady pro
konstrukci - Cast 1: Z&kladni terminologie, metodologie

- CSNENISO 12100-2:2004 Bezpecnost strojnich zafizeni - Z&kladni pojmy, vieobecné zdsady pro
konstrukci - Cést 2: Technické zdsady

- CSN EN 294:1993 Bezpe&nost strojnich zafizeni. Bezpe&né vzddalenosti k zabrdnéni dosahu k
nebezpednym mistOm hornimi koncetinami

- CSN EN 614-1:1997 Bezpe&nost strojnich zafizeni. Ergonomické zasady pro projektovani. Cast 1:
Terminologie a vieobecné zdsady

- CSN EN 953:1998 Bezpec&nost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Vieobecné pozadavky pro
konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych kryt0

- CSN EN 1037:1997 Bezpecnost strojnich zafizeni - Zamezeni neocekdvanému spusténi

- CSN EN 60204-1:2000 Bezpe&nost strojnich zafizeni - Elektrickd zafizeni stroju - Cdast 1:
Vieobecné pozadavky

- CSNISO 3864:1995 Bezpec&nostni barvy a bezpe&nostni znacky
- CSN 331600 Revize a kontroly elekirickych spotfebicl béhem pouzivani

12) Ipusob likvidace odpadu

Likvidaci filtru Ize provddét podle druhu materidlu, kterym jsou znecistény a to vidy v souladu se
z&konnymi pozadavky na likvidaci daného materidlu.

Motor, kovovou skiin, stojan, rotor Al likvidovat jako kovovy odpad.

13) Zdruéni podminky

Z&ruka - 24 mésicU od data prodeje.

Zaruka se nevztahuje na poruchy, které vznikly neodbornou manipulaci, nebo pouzitim pro jiné
Ucely, nez stanovi ndvod k poutziti (viz zarucni list).

14) Servisni podminky
V pripadé jakékoliv poruchy, v zdruéni &i pozdrucni dobé€, kontaktujte vyrobce na nize uvedené
adrese, pripadné svého prodejce.

Vyddano v Tfinci, 12. prosince 2008

Adresa vyrobce:

ACword, spol.sr.o

Vyrobni zédvod

Promyslové 707 tel.. 558 888 142-45 E-mail: acword@acword.cz
739 65 Trinec fax: 558 888 140 Internet: www.acword.cz
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POUZITE ZNACENI NA STROJI

Smér otac¢eni motoru

Pozor nebezpedci Urazu!

Zemnici misto




