o NAVOp K POUZITI
PRUMYSLOVY VYSAVAC MOPIK

1) Identifikaéni Odaje

Ndzev a adresa vyrobce: ACword, spol.sr. o.
Vyrobni zadvod
PrOmyslové 707 (aredl Trineckych zelezdren)
739 65 Tiinec, Ceskd republika

Ndzev a adresa servisni organizace: ACword, spol.sr. o.
Promyslové 707 (aredl Trineckych Zelezaren)
739 65 Trinec, Ceskda republika

2) Popis vysavace

2.1 Popis funkce zarizeni

Promyslovy vysava& odsdvd prach a drobny zbytkovy materidl zrovnych podiah. Za pomoci
pridavné hadice s hubici Ize provadét &isténi nerovného povrchu. Smér proudéni (nasavani) je
mozné usmérmovat uzavéry na rozbocce. Odsdvaci hubici je mozné pomoci pdcky a lanka
vyskové regulovat (pfejezdy prahd a jinych drobnych prekdzek). Necistota z podiahy je undsena
do vysavace, kde dochdzi k separaci odpadu. Vzduch se pres filtr vraci zpét do pracovniho
prostoru, prach a ostatni necistoty se shromazduji v odpadnim vaku. Filtraéni efekt je zavisly na
druhu prachu.

Doporu¢ené pouiiti filtrd:

- jemny prach — papirovy filtr V15.

2.2 Materidlové provedeni
Obézné kolo ventilator
Skfin ventildtoru

slitina hliniku
svarovand ocelovd konstrukce

Stojan - frubkovd ocelova konstrukce

Filtr - papirovy filtr V 15 s kovovou ochranou

Odpadni vak - impregnovana textilie ANVNILL

Hadice - antistatickd polyuretanovd hadice SUPERFLEX PUL/R

vyztuzend dratem s odvodem statického ndboje

3) Pouiiti prtmyslového vysavace
Promyslovy vysava& MOPIK - pouZiti pro Uklid prdmyslovych a skladovych prostor.
Nesmi se pouzit na vysavani vybusného prachu.

4) Podminky instalace a provozu

4.1 Pokyny pro montdz

Pfed uvedenim zarfizeni do provozu je bezpodmineéné nutné nechat odbornikem prekontrolovat
pripojeni elekiromotoru vysavace k elekirické siti.

Zafizeni je obvykle doddvdano ve smontovaném stavu v kartonu vyjma pridavného filtru V 15. Filtr V
15 se po nasazeni na ventildtor upevni kovovou sponou.

4.2 Pripojeni k elektrické siti

Vysavaé je vybaven vypinacem s piivodkou namontovanou pifimo na svorkovnici motoru.
Privodku vysavace pripojit k vnitinimu elektrickému rozvodu provozovny pomoci prodiuZzovaciho
kabelu ukon&eného spojovaci zasuvkou.
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4.3 Pokyny pro obsluhu

Promyslovy vysavad pripojit ke zdroji el. energie. Prachotésnym vypinacem umisténém na
svorkovnici motoru uvést zafizeni do chodu. Vysava¢ udrzovat v chodu jen po dobu pfitomnosti
obsluhy. Pfi potfebé& poufiti pfidavné hadice (max. 6 m) upevnit hadici na rozbocku ventilatoru a
uzaviit uzavér hlavni odsdvaci hubice. Tato Uprava umozniuje vysavani prohlubni, regdld, skfini,
stroj0 ap. Nedoporu&uje se vysavat nerovné podlahy a podlahy se sklonem véiim nez 3%.

Po vynuceném vypnuti vysavace vyckat cca 5 minut; teprve po uplynuti této doby je mozno
vysavad znovu uvést do chodu. V pifpadé, ze v kratké dobé opét dojde k vypnuti ochrany, je
nutno elekirickou instalaci provéfit kvalifikovanou osobou.

4.4 Ndroky na udrzbu

- Motor udrzovat v &istoté a dle pokynd vyrobce motor0 dle odst. 9

- Podle potfeby rektifika&nimi sroubky sefizovat vyskové nastaveni odsdvaci hubice.
- Cistit filtry: dle bodu 4.5

4.5 Ndvod na pouzivani a isténi filtrG V15, V15-1

4.5.1 Pouziti

Filtr V15 — pro odsavani jemného prachu jako cement apod., poufziti pro Uklid prdmyslovych a

skladovych prostor

Filtr V15-1 — pro odsévani dievniho odpadu, pouziti v truhldiskych provozech

4.5.2 Cisteni

Cisténi filtru provadime vzdy po odpojeni pohyblivého privodu stroje od elektrické sité:

- poklepem ruky po vnéjsi kovové miizce na stroji,

- poklepem ruky po vné&jsi kovové miizce demontovaného filtru, (odstranéni usazeného prachu ze
z&hybu filtru).

Filtr je neregenerovatelny, jeho Zivotnost je zavisld na jeho zatizeni.

4.5.3 Manipulace

Filtr Ize pfi neSetrné manipulaci snadno poskodit.

Transport filtru se doporu&uje vidy kovovym vikem dolU. Transportuje-li se jinym zpdsobem mize
dojit k poskozeni tésniciho pryzového lemu.

4.6 Bezpecnostni pokyny

- Upozornénil Pied uvedenim promyslového vysavaée do provozu nutno precist tento navod

k pouiiti.

- Zafizeni mohou pouzivat jen takové osoby, které byly o zachdzeni s pristrojem pouceny.

- Chrdnit elektrickou 3idru pohyblivého pfivodu prfed poskozenim.

- Vysavad nesmi byt pouzit ve vihkém prostfedi a prostfedi s vnéjsim nebezpedim vybuchu.

- Pfed osetffovacimi a opravdarskymi pracemi vypnout vypinaé a vytahnout vidlici pfivodni $r0ry ze
zA&suvky.

4.7 Zakazané cinnosti

- je zakdzdno spoustét primyslovy vysavaé, na kterém nejsou upevnény vsechny odpadni vaky a
filtry,

- je zakdzdno uvolriovat zajisfovaci pdsky filtrG nebo odpadnich vaki za chodu stroje,

- je zakdzdno ¢&isténi vnitinich &dsti vysavace a jakékoliv manipulace v téchto prostorech, pokud
neni zajisténo vypnuti vysavace a zabezpeéeni proti nadhodnému spusténi dalsi osobou.

5) Technickda charakteristika
Technické parametry
Typ MOPIK FT 200

Odsavaci kapacita (max.) m’/h 1360
Odsdavaci rychlost (max.) m/sec 35




Podtlak (max.) Pa 1570

Objem odpadnich pytd m’ 0,08
Pfipojovaci hrdlo ¢ mm 100
Napéti \ 230
Frekvence Hz : 50
Vykon motoru kW 1.1
Pocet fazi 1
HluCnost dB 79
Hmotnost kg 50
Rozméry vyska mm 1500
Sitka mm 580
délka mm 960
Filtracni plocha m2 9

Vibrace jsou v povolené toleranci, tj. mensi nez 2,5 m/s.

FILTRV 15
FiltraCni schopnost 5-6 um
Uc€innost 99.9 %

6) Zkousky vyrobku
- Strojirensky zkusebni Ustav, s. p. , 0. z. Jablonec nad Nisou
- certifikat &.: E-31-20173-06, E-31-20174-06

7) Rozsah dodavky

- stojan (mobilni),

- ventildtor,

-filtr V 15,

- odpadni vak ANVNILL,

- upinaci pasky kovové 2 ks.

Dokladova ¢aést
- zAruéni list véetné osvédceni o jakosti a kompletnost,
- ndvod k pourziti.

8) Seznam piislusenstvi a ndhradnich dilb (nejsou soucasti dodavky)

8.1 Piislusenstvi ((dodd vyrobce nebo prodejce na objedndvku dle nize uvedené specifikace)

- hadice SUPERFLEX PU-L ¢ 98 mm, délky 3 a 6 m (antistatickd polyuretanové hadice vyztuzena
dratem s odvodem statického ndboje),

- vysdvaci koncovka mald sife 150 mm ¢ 98 mm,

- vysavaci koncovka velkda sife 300 mm ¢ 98 mm.

8.2 Nd&hradni dily (dodd vyrobce nebo prodejce na objedndvku dle nize uvedené specifikace)
- odpadni vak ANVNILL,

-filtr vV 15,

- upinaci spony,

- rotor ¢ 300 mm.

9) Provoz a obsluha elekiromotory dle vyrobce SIEMENS

Pro provoz a obsluhu plati CSN 34 3205.

Pfi provozu je tfeba dohlizet zejména na spravnou funkci stroje, jeho klidny chod, pecovat o
Cistotu stroje a jeho okoli, pravidelné Cistit chladici zebra elekiromotoru, zatéZzovat stroj podle jeho




- 4-

§titkovych hodnot a pravidelné kontrolovat otepleni loZisek dotekem na dostupnou Cdast
loZiskového 3titu, pravidelné obnovovat tukovou ndpln, kterd vystaci na 6 000 provoznich hodin.
Nejlépe je vymé&novat tukovou ndpln (tuk jakosti KP 2 A-25 dle DIN 51 502) po ffiletém provozu,
nebo podle jeho povahy, pripadné& vyménit loziska.

10) Odkaz na normy

- CSNENISO 12100-1:2004 Bezpecnost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy, vieobecné zdsady pro
konstrukci - Cdst 1: Zakladni terminologie, metodologie

- CSNENISO 12100-2:2004 Bezpecnost strojnich zafizeni - Z&dkladni pojmy, vSeobecné zdsady pro
konstrukci - Cést 2: Technické zasady

- CSN EN 294:1993 Bezpecnost strojnich zafizeni. Bezpe&né vzddlenosti k zabrdnéni dosahu k
nebezpecnym mistOm hornimi koncetinami

- CSN EN 614-1:1997 Bezpe&nost strojnich zaiizeni. Ergonomické zdsady pro projektovani. Cést 1:
Terminologie a vieobecné zasady

- CSN EN 953:1998 Bezped&nost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Vieobecné pozadavky pro
konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych krytd

- CSNEN 1037:1997 Bezpecnost strojnich zafizeni - Zamezeni neoc¢ekdvanému spusténi

- &SN EN 60204-1:2000 Bezped&nost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojd - Cast 1:
Vieobecné pozadavky

- CSNISO 3864:1995 Bezpe&nostni barvy a bezpelnostni znacky
- CSN 331600 Revize a kontroly elektrickych spotfebic’ béhem pouzivani

11) ZpuUsob likvidace odpadu

Likvidaci filtru a odpadniho vaku provadét podle druhu materidlu, kterym jsou znecistény a to vzdy
v souladu se zdkonnymi pozadavky na likvidaci daného materidlu.

Motor, kovovou skiif, stojan, rotor Al likvidovat jako kovovy odpad.

Karténovy obal, ve kterém jsou zafizeni doddvand je nevratny, likvidovat jako ostatni sbérovy
papir.

12) Zdruéni podminky

Z4ruka - 24 mésicU od data prodeje.

Z4aruka se nevztahuje na poruchy, které vznikly neodbornou manipulaci, nebo pouzitim pro jiné
Ucely, nez stanovi nAvod k pouziti (viz z&rucni list).

13) Servisni podminky
V pifpadé jakékoliv poruchy, v zaruéni &i pozdru¢ni dobé, kontaktujte vyrobce na nize uvedené
adrese, pripadné svého prodejce.

Vyddno v Trinci, 12. prosince 2008

Adresa vyrobce:

ACword, spol. sr.o

Vyrobni zdvod

Prdmyslovd 707 (aredl TZ a.s.) tel.: 558 888 142-145 E-mail: acword@acword.cz
739 65 Tiinec fax: 558 888 140 Internet: www.acword.cz




/ Zasunout do otvoru v trubce

a z druhé strany dotahnout matici

Nasunout do otvoru v ohybu trubky

Odpadni vak nasunout 3cm pfes okraj

skruze a utahnout sponou

Detail A

Detail B




POUZITE ZNACENI NA STROJI

Smér otdéeni motoru

Pozor nebezpedi Urazu!

Zemnici misto




